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Ilm Sicherheitsdatenblatt

gemal 1907/2006/EG, Artikel 31
Druckdatum: 24.10.2011 Versionsnummer 7 Uberarbeitet am: 24.10.2011

* 1 Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens:

1.1 Produktidentifikator:

Handelsname: Pullex Teakol 50524 ff
verschiedene Farbtone

Artikelnummer: 50524 ff

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,
von denen abgeraten wird:

Verwendung des Gemisches:
Beschichtungsstoff fir berufsmaRige oder Verbraucher-Anwendungen.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt:

Hersteller/Lieferant:

ADLER-WERK Lackfabrik

Johann Berghofer GmbH & Co KG

Bergwerkstrale 22 tel: +43 5242 6922-713
A-6130 Schwaz fax: +43 5242 6922-709

Auskunftgebender Bereich:
Bereich Forschung und Entwicklung

Mo-Do: 7.00 - 12.00 u. 12.55 - 16.25 tel: +43 5242 6922-713
Fr :7.00-12.15 mail: sdb-info@adler-lacke.com
1.4 Notrufnummer:

Vergiftungsinformationszentrale (Poison Informations Center) tel: +43 40 400 2222

mail: viz@meduniwien.ac.at

* 2 Mogliche Gefahren:

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemisches:
Einstufung gemé&nR Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG

R66: Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fihren.

Besondere Gefahrenhinweise fir Mensch und Umwelt:

Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen
Einstufungsrichtlinie fir Zubereitungen der EG" in der letztglltigen Fassung.

Bei langerem oder wiederholtem Hautkontakt kann Dermatitis (Hautentziindung) durch die
entfettende Wirkung des Lésungsmittels entstehen.

Klassifizierungssystem:

Die Klassifizierung entspricht den Bestimmungen des Anhanges B zur Osterreichischen
Chemikalien- verordnung, ist jedoch erganzt durch Angaben aus der Fachliteratur und durch
Firmenangaben.

2.2 Kennzeichnungselemente:
Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:

R-Satze:
66 Wiederholter Kontakt kann zu sprdder oder rissiger Haut fihren.

S-Séatze:

2 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

24 Beruhrung mit der Haut vermeiden.

29/56 Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; dieses Produkt und seinen Behélter der
Problemabfallentsorgung zufiihren.

46  Bei Verschlucken sofort arztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische:

Enthélt Cobaltbis(2-ethylhexanoat), Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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2.3 Sonstige Gefahren:

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:
PBT: Das Gemisch erflillt nicht die Kriterien fur die Einstufung als PBT.
vPvB: Das Gemisch erfilllt nicht die Kriterien fiir die Einstufung als vPvB.

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen:

3.2 Gemische:

Beschreibung:
Alkydharz, Leindlfirnis, Pigmente und andere Zusatzstoffe in organischen Losemitteln.

Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 64742-48-9 Naphtha (Erdél), mit Wasserstoff behandelte 25-<50%
EINECS: 265-150-3 schwere
Reg.nr.: 01-2119457273-39-xxxx | Xn R65

R66

Acute Tox. 3, H331; Asp. Tox. 1, H304
CAS: 76-22-2 Campher 1,0-<2,5%
EINECS: 200-945-0 Xi R36/37/38

Flam. Sol. 2, H228; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2,
H319; STOT SE 3, H335

CAS: 1330-20-7 Xylol (Isomerengemisch) 0,5-<1,0%
EINECS: 215-535-7 Xn R20/21; Xi R38
R10

Flam. Lig. 3, H226; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox.
4, H332; Skin Irrit. 2, H315

CAS: 96-29-7 Butanonoxim 0,3-<0,5%
EINECS: 202-496-6 Xn R21-40; Xi R41; Xi R43
Carc. Cat. 3

Carc. 2, H351; Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4,
H312; Skin Sens. 1, H317

CAS: 136-52-7 Cobalthis(2-ethylhexanoat) <0,3%
EINECS: 205-250-6 Xn R22; Xi R38; Xi R43; N R51/53

Reg.nr.: 01-2119524678-29-xxxx | Aquatic Chronic 2, H411; Acute Tox. 4, H302; Skin
Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317

zusétzl. Hinweise:
Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

* 4 Erste-Hilfe-MalRnahmen:

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Malinahmen:

Allgemeine Hinweise:

Verunreinigte Kleidungsstiicke unverzuglich entfernen. Im Zweifelsfall oder bei Auftreten von
Gesundheits- stérungen Arzt hinzuziehen. Sicherheitsdatenblatt und/oder Gebinde dem
behandelnden Arzt zeigen.

nach Einatmen:
Reichlich Frischluftzufuhr und sicherheitshalber Arzt aufsuchen.
Bei Bewul3tlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

(Fortsetzung auf Seite 3)
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nach Hautkontakt:

Kontaminierte Kleidung entfernen.

Haut mit Wasser und Seife reinigen oder geeignetes Hautreinigungsmittel benutzen.
Keine Losemittel oder Verdinnungen verwenden!

nach Augenkontakt:
Kontaktlinsen entfernen, Augen sofort bei gedffnetem Lidspalt mindestens 10 Minuten reichlich mit
sauberen, frischem Wasser spilen und unverziglich arztlichen Rat einholen.

nach Verschlucken:

Bei Verschlucken den Mund mit reichlich Wasser spilen (nur wenn die Person bei Bewusstsein
ist) und sofort Arzt konsultieren.

Betroffenen ruhig halten.

Kein Erbrechen einleiten!

4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen:
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung:
Bei Bewusstlosigkeit Notarzt alarmieren.

5 Mallnahmen zur Brandbekampfung:

5.1 Léschmittel:

Geeignete Loschmittel:

CO2, Loschpulver oder Wassersprilhstrahl. Gré3eren Brand mit Wasserspriihstrahl oder
alkoholbestandigem Schaum bekampfen.

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel: Wasser im Vollstrahl.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren:
Bei Brand entsteht dichter, schwarzer Rauch.
Bei Erhitzen/Brand entstehen gefahrliche Gase.

5.3 Hinweise flr die Brandbekampfung:
Léschwasser nicht in die Kanalisation oder Wasserlaufe gelangen lassen.

Besondere Schutzausristung: Gegebenenfalls Atemschutzgerat erforderlich.

* 6 MalRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmalinahmen, Schutzausristungen und in Notféllen
anzuwendende Verfahren:

Unbeteiligte Personen fernhalten.

Fur ausreichende Liftung sorgen.

Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes/verschittetes Produkt.

Zundquellen fernhalten.

Einatmen der Dampfe vermeiden.

Losemittelbestandige Schutzausriistung empfohlen.

6.2 UmweltschutzmalRnahmen:

Nicht in die Kanalisation oder in Gewasser gelangen lassen.

Eindringen in Kanalisation, Gruben und Keller verhindern.

Bei Eindringen in Gewdasser oder Kanalisation zustandige Behdrden benachrichtigen.

6.3 Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung:
Das aufgenommene Material vorschriftsmafig entsorgen.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur personlichen Schutzausrustung siehe Abschitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

* 7 Handhabung und Lagerung:

7.1 Sicherheitsmallinahmen zur sicheren Handhabung:

Gefale nicht offen stehen lassen.

In Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken, rauchen.

Nach Gebrauch Hande waschen.

Kontaminierte Kleidung und Schutzausriistungen vor dem Betreten von Bereichen, in denen
gegessen wird, ablegen.

Das Material aulRerdem nur an Orten verwenden, bei denen offenes Licht und andere Zindquellen
ferngehalten werden.

Elektrische Gerate mussen nach dem anerkannten Standard geschiitzt sein.

Das Gemisch kann sich elektrostatisch aufladen: beim Umfullen von einem Behdlter in einen
anderen immer Erdung durchfiihren.

Arbeiter sollten antistatische Kleidung inkl. Schuhwerk tragen und Bdden sollten leitfahig sein.
Von Hitzequellen, Funken und offenen Flammen fernhalten.

Funkensicheres Werkzeug verwenden.

Kontakt mit der Haut und den Augen vermeiden.

Staube, Teilchen und Spritznebel bei der Anwendung dieses Gemisches nicht einatmen.
Einatmen von Schleifstaub vermeiden.

Bei der Arbeit nicht rauchen, essen oder trinken.

Personliche Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.

Niemals Behalter mit Druck leeren - kein Druckbehélter!

Stets in Behaltern aufbewahren, die dem gleichen Material des Originalbehalters entsprechen.
Gesetzliche Schutz- und Sicherheitsvorschriften befolgen.

Nicht in die Kanalisation oder flieRende Gewésser gelangen lassen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Lésemittelddmpfe sind schwerer als Luft und breiten sich Uber dem Boden aus. Dampfe bilden
zusammen mit Luft ein explosives Gemisch.

Explosionsgeschitzte Gerate verwenden.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicksichtigung von Unvertraglichkeiten:
Die behordlichen Vorschriften fiir das Lagern von Flussigkeiten sind zu beachten.

Lagerung:

Anforderung an Lagerrdaume und Behalter:

Die behérdlichen Vorschriften fiir das Lagern von wassergefahrdenden Flissigkeiten sind zu
beachten.

Zusammenlagerungshinweise:
Von Oxidationsmitteln, sowie stark alkalischen und stark sauren Materialien fernhalten.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Hinweise auf dem Etikett beachten.

Lagerung zwischen 10 und 30 ° C an einem trockenen, gut gelifteten Ort, und vor Hitze und
direkter Sonneneinstrahlung schutzen.

Behélter dicht geschlossen halten.

Von zZindquellen fernhalten.

Rauchen verboten.

Unbefugten Personen ist der Zutritt untersagt.

Gedffnete Behalter sorgfaltig verschlieRen und aufrecht lagern, um ein Auslaufen zu verhindern.
(Fortsetzung auf Seite 5)
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In Originalbehaltern aufbewahren.

Lagerklasse:
VbF-Klasse: entfallt

7.3 Spezifische Endanwendungen:
Zusatzliche Hinweise kdnnen dem entsprechenden technischen Merkblatt entnommen werden.

8 Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche

Schutzausristungen:

8.1 Zu berwachende Parameter:

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Gberwachenden Grenzwerten:
76-22-2 Campher

MAK |13 mg/m3, 2 ml/m3

1330-20-7 Xylol (Isomerengemisch)

MAK | Kurzzeitwert: 442 mg/m3, 100 ml/m3
Langzeitwert: 221 mg/m3, 50 ml/m3

Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.
8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition:
Persdnliche Schutzausriistung:

Allgemeine Schutz- und HygienemalRBhahmen:
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

Atemschutz:
Beim Spritzlackieren ohne ausreichende Absaugung Atemschutzmaske (Kombinationsfilter A2/P2 -
EN141/EN143) verwenden.

Handschutz: Als Spritzschutz fur kurzzeitige Arbeiten Nitril-Schutzhandschuhe benutzen.
Handschuhmaterial:

Die Auswabhl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitdtsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt ein
Gemisch aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und muf3 deshalb vor dem Einsatz tUberprift werden.

Durchdringungszeit des Handschuhmaterials:

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

Augenschutz: Bei Spritzgefahr Schutzbrille mit Seitenschutz verwenden.

Koérperschutz: )
Antistatische Arbeitskleidung (z.B. aus Baumwolle) tragen. Fir unbedeckte Kérperteile Ol-in-
Wasser-Emulsion als Hautschutz verwenden.

Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Siehe Abschnitt 7. Regeln fir die "Verarbeitung von Beschichtungsstoffen” (BGR 500, Teil 2, Kap.
2.29) beachten.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition: Siehe Abschnitt 6 und 7.

AT —
(Fortsetzung auf Seite 6)
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* 9 Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Allgemeine Angaben

Aussehen:

Form: flissig

Farbe: verschieden, je nach Einfarbung
Geruch: arttypisch
Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
pH-Wert: Nicht bestimmt.
Zustandsanderung

Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt

Siedepunkt/Siedebereich: 116°C
Flammpunkt: 62°C
Entzindlichkeit (fest, gasformig): Nicht anwendbar.
Zindtemperatur: 466°C

Zersetzungstemperatur:

Nicht bestimmt.

Selbstentziindlichkeit:

Mit dem Material getrankte Lappen kdnnen sich
unter unginstigen Bedingungen bei oxidativer
Lufttrocknung selbst entziinden.

Explosionsgefahr:

Nicht bestimmt.

Explosionsgrenzen:

untere: 0,6 Vol %

obere: 4,5 Vol %
Dampfdruck bei 20°C: 0,3 hPa
Dichte bei 20°C: 0,89 g/cm?

Relative Dichte
Dampfdichte
Verdampfungsgeschwindigkeit

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser:

Nicht bzw. wenig mischbar

Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser):

Nicht bestimmt.

Viskositat:
dynamisch:
kinematisch bei 20°C:

Nicht bestimmt.
15-17 s (DIN 53211/4)

Losemittelgehalt:

Organische Losemittel: 43,6 %
VOC-Gehalt (EU): 43,64 %
Festkodrpergehalt: 56,3 %

9.2 Sonstige Angaben

Weitere physikalisch-chemische Daten wurden nicht

ermittelt.

AT —

(Fortsetzung auf Seite 7)
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M 10 Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat

Reagiert mit starken Oxidationsmitteln und starken Reduktionsmitteln unter heftiger
Warmeeinwirkung. Reagiert mit starken Laugen unter heftiger Warmeentwicklung. Bei
unkontrollierter Reaktion besteht Explosionsgefahr.

10.2 Chemische Stabilitat:
Das Produkt ist unter normalen Umgebungsbedingungen (Raumtemperatur) chemisch stabil.

10.3 Méglichkeit gefahrlicher Reaktionen:

Bei Lappen, die mit oxidativ trocknenden Produkten getrankt worden sind, besteht die Gefahr der
Selbstentziindung! Getrankte Lappen ausgebreitet trocknen lassen; Aufbewahrung in
geschlossenen Metallbehaltern bzw. unter Wasser notwendig.

Bei bestimmungsgemaler Verwendung ist keine gefahrliche Reaktion zu erwarten.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen: )
Temperaturen Uber Raumtemperatur begiinstigen den Ubergang der Flussigkeit in die
Dampfphase und die Bildung exlosionsfahiger Atmosphéaren.

10.5 Unvertragliche Materialien: Kunststoffe und Gummi werden angegriffen.

10.6 Geféhrliche Zersetzungsprodukte:
Keine bei bestimmungsgemaRer Verwendung.
Zersetzt sich bei Erhitzen / Verbrennen in gefahrliche Gase (z.B. Kohlenmonoxid).

Bl 11 Toxikologische Angaben:

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen:

Es liegen keine toxikologischen Befunde zu dem Gemisch vor.
Akute Toxizitéat:

Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

64742-48-9 Naphtha (Erddl), mit Wasserstoff behandelte schwere
Oral LD50 >2000 mg/kg (-)

Dermal |LD50 >2000 mg/kg (-)

Inhalativ|LC50/4 h|>5 mg/l (-)

1330-20-7 Xylol (Isomerengemisch)

Oral LD50 >2000 mg/kg (rat)

Dermal |LD50 >2000 mg/kg (rbt)

Inhalativ | LC50/4 h|>5 mg/l (rat)

1309-37-1 Dieisentrioxid (Eisenoxidrot)

Oral LD50 ‘>5000 mg/kg (rat)

Reizung:
Langerer oder wiederholter Kontakt fiihrt zum Entfetten der Haut und kann nicht allergische
Kontakthautschaden (Kontakt-Dermatitis) verursachen.

Atzwirkung: Keine Daten verfiigbar.

Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.
Toxizitat bei wiederholter Verabreichung: Keine Daten verflgbar.
Karzinogenitat: Keine Daten verfligbar.

(Fortsetzung auf Seite 8)
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Mutagenitat: Keine Daten verfligbar.
Reproduktionstoxizitat: Keine Daten verfligbar.

Weitere Hinweise:

Die toxikologische Einstufung des Gemisches basiert auf den Ergebnissen des
Berechnungsverfahrens der Zubereitungsrichtline 1999/45/EG. Nach Erfahrungen des Herstellers
sind Uber die Kennzeichnung hinausgehende Gefahren nicht zu erwarten.

Il 12 Umweltbezogene Angaben:

12.1 Toxizitat: Keine Daten verfiigbar.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit: Keine Daten verfligbar.

12.3 Bioakkumulationspotenzial: Keine Daten verfugbar.

12.4 Mobilitat im Boden: Keine Daten verfiigbar.

Weitere 6kologische Hinweise:

Allgemeine Hinweise: Nicht in die Kanalisation oder in das Grundwasser gelangen lassen.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:
PBT: Das Gemisch erflillt nicht die Kriterien fur die Einstufung als PBT.
vPvB: Das Gemisch erfilllt nicht die Kriterien fiir die Einstufung als vPvB.

12.6 Andere schadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

B 13 Hinweise zur Entsorgung:

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung:

Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausmill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Abfallschlusselnummer:

55502 nach ONORM S 2100

Altlacke, Altfarben, soferne |6semittel- und/oder schwermetallhaltig, sowie nicht voll ausgehéartete
Reste in Gebinden

Européischer Abfallkatalog:
08 01 11*: Farb- und Lackabfalle, die organische Losemittel oder andere gefahrliche Stoffe
enthalten

Entsorgungshinweise:

Thermische Behandlung: geeignet
Chemisch-physikalische Behandlung: nicht geeignet
Biologische Behandlung: nicht geeignet
Deponierung: nicht geeignet

Ungereinigte Verpackungen:

Empfehlung:

Europ. Abfallkatalog: Entsorgung mit Abfallschlisselnummer 08 01 11.

15 01 10: Verpackungen, die Riickstande gefahrlicher Stoffe enthalten oder durch geféahrliche
Stoffe verunreinigt sind.

Empfohlenes Reinigungsmittel: Geeignete Verdinnung.
(Fortsetzung auf Seite 9)
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Restentleerte Behélter sind dem Sammel- und Verwertungssystem zuzufiihren.

Bl 14 Angaben zum Transport:

14.1 UN-Nummer

ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt
14.2 Ordnungsgemale UN-Versandbezeichnung
ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt

14.3 Transportgefahrenklassen
ADR, ADN, IMDG, IATA

Klasse entfallt
14.4 Verpackungsgruppe

ADR, IMDG, IATA entfallt
14.5 Umweltgefahren:

Marine pollutant: Nein

14.6 Besondere VorsichtsmaRnahmen fir
den Verwender Nicht anwendbar.

14.7 Massengutbeférderung gemafl Anhang I

des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und

gemalR IBC-Code: Die Abgabe erfolgt ausschlieRlich in
verkehrsrechtlich zugelassenen und geeigneten
Verpackungen.

Wl 15 Rechtsvorschriften:

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fur den Stoff oder das Gemisch

Nationale Vorschriften:

- BGR 190 (Regeln fir den Einsatz von Atemschutzgeraten)

- BGR 192 (Regeln fir den Einsatz von Augen- und Gesichtsschutz)
- BGR 195 (Regeln fir den Einsatz von Schutzhandschuhen)

Klassifizierung nach VbF: entféllt
Technische Anleitung Luft:

Klasse | Anteil in %

I 14
1l 42,5
NK 0,7

ONORM M 9485 :
Klasse | Anteil in %

2 11
3 42,5
NK 11

(Fortsetzung auf Seite 10)
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Wassergefahrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend.

Angaben zur dsterr. VAV (BGBI. 1l Nr. 301/2002) bzw. zur VOC-Richtlinie 1999/13/EG:
VOC-Wert der EU: 388,4 g/l

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

16 Sonstige Angaben:

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

Relevante Satze:

H226
H228
H302
H304
H312
H315
H317
H318
H319
H331
H332
H335
H351
H411

R10
R20/21
R21
R22

Flussigkeit und Dampf entziindbar.

Entziindbarer Feststoff.

Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.

Verursacht Hautreizungen.

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Verursacht schwere Augenschaden.

Verursacht schwere Augenreizung.

Giftig bei Einatmen.

Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

Kann die Atemwege reizen.

Kann vermutlich Krebs erzeugen.

Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Entzindlich.

Gesundheitsschédlich beim Einatmen und bei Beriihrung mit der Haut.
Gesundheitsschadlich bei Bertihrung mit der Haut.
Gesundheitsschadlich beim Verschlucken.

R36/37/38 Reizt die Augen, die Atmungsorgane und die Haut.

R38
R40
R41
R43
R51/53

R65
R66

Reizt die Haut.

Verdacht auf krebserzeugende Wirkung.

Gefahr ernster Augenschaden.

Sensibilisierung durch Hautkontakt moglich.

Giftig fur Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen
haben.

Gesundheitsschadlich: kann beim Verschlucken Lungenschaden verursachen.
Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fuhren.

Datenblatt ausstellender Bereich: Bereich Forschung und Entwicklung
Ansprechpartner: tel: +43 5242 6922-713
* Daten gegentber der Vorversion geandert
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